
オプションカタログ

ハードケース
IP67、MILスペック
サイズ：縦43cm × 横99cm ×高さ17cm

ブラケット
ピン２本の操作で脱着可能
サイズ：高さ35cm × 幅25cm
重量　：1.3kg　

三脚
サイズ：高さ1.1 ～ 2.0m
重量　：2.4kg　
Φ　　：35mm

三脚用バッグ

レンズガード+ズームグリップ
グリップを前後にスライドさせることにより
照射範囲を容易に調整可能

＊ブラケット＋三脚 組立時

＊キャリングハンドル、
　レンズガード+ズームグリップ装着時

キャリングハンドル
ピカティニーレールに取り付けることで
ALPHA-1を容易に持ち運び可能
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AC/DCアダプター
コンセントから常時給電可能
入力電圧：AC100～240V

再充電式バッテリー
種類　：リチウムイオン電池
モデル：Imicro-98
　　　　（株式会社IDX 製）
※防水 非対応

充電器
モデル　：VL-DT1
　　　　　（株式会社IDX 製）
定格入力：AC100V～240V
※防水 非対応

バッテリー用防水ケース
Imicro-98バッテリー専用 ＊充填

2ch同時急速充電器
モデル　：VL-2000S
　　　　　（株式会社IDX 製）
定格入力：AC100V～240V
※防水 非対応

4ch同時急速充電器
モデル　：VL-4Se
　　　　　（株式会社IDX 製）
定格入力：AC100V～240V
※防水 非対応

車両用電源ケーブル
車両のシガーソケットから給電可能
入力電圧：24V
長さ：5m
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